Клонирование радиостанций НХ-270.

Клонирование – процедура копирования содержимого памяти (частот и системных функций) из одной радиостанции в другую. Параметры транковых модулей не копируются. Процедура клонирования имеет 2 режима:

· MASTER – радиостанция, используется как источник данных.

· SLAVE – радиостанция, используется для ввода данных.

Процедура клонирования:

1. Подготовить кабель для клонирования – экранированный провод до 1 метра с разъемами типа  JACK – MONO диаметром 2,5 мм на каждом конце кабеля. Экран кабеля соединяется с земляным контактом каждого разъема, центральная жила кабеля – с сигнальным выводом каждого разъема, центральная жила кабеля – с сигнальным выводом каждого разъема.

2. Вставить разъем кабеля в микрофонное гнездо радиостанции, которая будет источником данных.

3. Перевести данную радиостанцию в MASTER режим: удерживая нажатием кнопки LAMP и MONI, включить питание станции – на дисплее появится надпись CS.

4. Вставить второй разъем клонинг – кабеля в микрофонное гнездо радиостанции, которая будет являться приемником данных.

5. Перевести данную станцию в SLAVE режим: удерживая нажатыми кнопки LAMP и SCAN включить питание – на дисплее надпись СР. 

6. На MASTER станции, нажать кнопку FUNC – мигающий титр TX указывает на процесс передачи данных.

7. По окончании клонирования (до 1 минуты) на MASTER станции красный индикатор гаснет.

8. Выключить SLAVE станцию, отсоединить кабель и проверить правильность записи.

9. Повторить пп.4 – 8 для других  радиостанций.

