8. ПРИБ0РЫ  РЗ, РЗА, РЗБ

8.1. Назначение

8.1.1. Приборы РЗ ЮЮ2.087.030, РЗА ЮЮ2.087.036, РЗБ ЮЮ2.087.038  предназначены для обеспечения РПУ необходимыми источниками питания.

8.1.2. Прибор РЗ рассчитан на питание от сети переменного

тока с напряжением 110 В ,127 В, 220 В  частотой 50 Гц

и с напряжением 110 В частотой  400 Гц .

Прибор Р3А. рассчитан на питание от сети постоянного тока с напряжением 26 В.

Прибор Р3Б рассчитан на питание от сети переменного тока 

с напряжением 220 В 50 Гц. и от сети постоянного тока

 с напряжением 26 В.

8.2. Состав прибора

8.2.I. В состав  приборов РЗ,Р3А,Р3Б входят следующие

блоки:

Р3-12 - выпрямитель и КСН источника 100 В;

Р3-13 - выпрямитель и КСН источников 12 В или минус 12 В;

Р3-14 - ИСН источников 5 В или 27 В;

Р3-15 - блок защиты ИСН;

Р3-16 - КСН 27 В;

Р3-17 - блок контроля. кроме того, в состав  приборов РЗ, Р3А, Р3Б входят блоки,  указанные в табл.-4.

Таблица 14
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8.3. Устройство и принцип работы прибора Р3

8.3.1. Электрическая, структурная схема прибора РЗ приве​дена на рис. 40. Сетевое напряжение подаётся через предохрани​тели Р1 и Р2, тумблер S2 СЕТЬ-ВЫКЛ., сетевой фильтр и переключатель сети S1 на трансформатор Т2. Переменное напряжение с одной из вторичных обмоток трансформатора Т2 поступа​ет через предохранитель F1О на выпрямитель и КСН 27 В cо схе​мой защиты от перегрузок по току и коротких замыканий.

Стабилизированное напряжение 27 В поступает в блок защиты ИСН 27 В (на реле К1 и схему защиты), на реле КЗ, К4 и кон​такты реле КР1 блока РЗ-11. На другой вывод обмоток реле КЗ и К4 блока РЗ-11 подана команда "Общ," (корпус), реле срабатывают. Напряжение 27 В КСН через контакты реле К4 подаётся на схему включения поляризованного реле КР1.

При срабатывании реле КЗ выпрямленное однополупериодными выпрямителями V10 и VII напряжение подаётся на управляющие электроды тиристоров VЗ и  V4 выпрямителя ИСН 27 В. Выпрям​ленное напряжение подаётся на ИСН 27 "В. Реле КЗ блока РЗ-11 служит для защиты ИСН 27 В в случае отсутствия напряжения 27 В КСН, т.е. в случае обесточенной схемы защиты ИСН 27 В.

Напряжение 27 В ИСН поступает на схему защиты, для питания модулятора стабилизатора и через фильтр (блок РЗ-18) на выход прибора под названием 27 В. Одновременно стабилизированное напряжение поступает на контакты реле КI блока РЗ-18.

8.3.2. В случае перегрузки по току или при перенапряжении на выходе ИСН 27 В в схеме защиты блока РЗ-15 вырабаты​вается команда "Перегр. 27 В", которая подаётся на реле К1.

Реле срабатывает, одной парой контактов переводит себя на самопитание, другой парой разрывает цепь питания обмотки реле КЗ блока РЗ-11, тем самым выключая выпрямитель ИСН 27 В и замыкая базу составного регулирующего элемента ИСН 27 В на общий провод.

Для включения стабилизатора после устранения причин, выз​вавших перегрузку, необходимо тумблером  S2 снять и снова подать на прибор напряжение сети.

8.3.3. При местном управлении включением тумблер  S4 необходимо установить в положение М, при этом команда "Общ." поступает на схему включении поляризованного реле КР1 блока РЗ-11.

При дистанционном управлении тумблер  S4 устанавливается в положение Д, при этом на схему включения реле КР1 будет подаваться команда "Диcт.вkл". ("Oбщ.") из прибора Р2.

8.3.4. При подаче команды "Общ." транзистор  V13 закрыва​ется, конденсатор С2 начинает заряжаться через обмотку ВГ реле КР1 на общий провод. При протекании тока через обмотку ВГ кон​такты реле замыкаются и будут находиться в таком положении до тех пор, пока не поступит команда для выключения, обеспечиваю​щая протекание тока через вторую обмотку реле. копировал UA9XBI
Напряжение 27 В КСН через замкнутые контакты реле КР1 и фильтр поступает на выход прибора под названием 27 В2. В случае короткого замыкания на выходе источника 27 В2 срабатывает схема защиты КСН 27 В, отключающая стабилизатор до тех нор, пока не будет устранена неисправность.

При выключении команды "Общ." открывается транзистор V13 и начинает заряжаться конденсатор С1 через обмотку АБ реле КР1 и открытый транзистор на общий провод.

Контакты реле КР1 размыкаются, возвращая схему в исходное состояние.

Таким образом, при подаче команды "Общ." на выходе прибо​ра появляется напряжение источника 27 В2. Одновременно напряже​ние 27 В КСН поступает на реле К1 блока РЗ-18. Реле срабаты​вает, напряжение источника 27 В через одну пару контактов подается на выход прибора под названием 27 В1, через другую пару контактов напряжение 27 В ИСН подаётся на тумблер S3, на модулятор ИСН 5 В, в блок защиты ИСН 5 В (на реле К1 и схему защиты) и на один вывод обмотки реле К1 прибора РЗ. На другой вывод обмотки реле К1 поступает команда "Общ."(через нормально-замкнутые контакты реле К1 блока РЗ-15), реле срабатывает и напряжение сети подаётся на первичную обмотку трансформатора Т1.

8.3.5. Переменное напряжение с вторичных обмоток трансфор​ 

матора Т1 через предохранители FЗ, F4 и через контакты реле

К1 и К2 блока РЗ-11 поступает соответственно на выпрямители ЛИ1 и ЛИ2. При установке тумблера S3 в положение 20 В срабатывает реле К1 и К2 блока РЗ-11, обеспечивая на выходе прибора наличие напряжений ЛB1 и ЛИ2 по 25 В каждое. Одновременно при установ​ке тумблера  S3 в положение 20 В напряжение 27 В ИСН подаётся на выход прибора как команда РВ 20 для коммутации цепей пита​ния каскадов релейных выходов.

При установке тумблера S3 в положение 60 В на выходе при​бора обеспечивается наличие напряжений ЛИ1 и ЛИ2 по 65 В каждое, при этом команда РВ 20 на выходе прибора будет отсутствовать.

8.3.6. Переменные напряжения с вторичных обмоток трансфор​матора Т1 через предохранители F5,  F6 и F7 поступают соот​ветственно на выпрямители и КСН источников 100 В, 12 В и минус 12 В.

Стабилизированные напряжения источников 100 В, 12 В и минус 12 В поступают через Фильтр на выход прибора.

8.3.7. На ИСН 5 В поступает напряжение с вторичной обмотки трансформатора Т1 через предохранитель F8 и двухполупериодный выпрямитель на диодах VI и V2. Одновременно выпрямленное напряжение через фильтр поступает на выход прибора, под названием 12 В1

 8.3.8. Стабилизированное напряжение 5 В поступает на схему защиты блока РЗ-15 и через фильтр на выход прибора.

В случае перегрузки по току или при перенапряжении на вы​ходе стабилизатора в схеме защиты блока РЗ-15 вырабатывается команда "Перегр. 5 В", которая поступает на реле К1. Реле срабатывает, одной парой контактов переводит себя на самопитание, другой парой разрывает цепь питания обмотки реле К1 прибора РЗ, тем самым снимает питание с трансформатора Т1 и замыкает базу составного регулирующего элемента ИСН 5 В на общий провод. Для включения после устранения причин, вызвавших перегрузку, необ​ходимо тумблерам S2 снять и снова подать на прибор РЗ сетевое напряжение.

8.3.9. Таким образом, при включении тумблера S2 начинают работать КСН 27 В и ИСН 27 В, на выходе прибора появляется на​пряжение источника 27 В. Все остальные источники включаются после подачи команды "Общ.". 

8.3.10. В случае перегрузки по источнику 5 В выключаются все источники кроме 27 В, 27 В1, 27 В2 и команды РВ 20. В случае перегрузки по источнику 27 В выключаются все источники кроме 27 В2. При перегрузке по источнику 27 В2 выключаются все источники прибора.

