8.4. Устройство и принцип работы прибора РЗА

8.4.1. Сетевое напряжение  26 В ( рис. 41   ) подается через сетевой фильтр (блок РЗ-20) на два преобразователя напря​жения с независимым возбуждением. Через предохранитель    F1 и тумблер S1 "ПИТ.=26 В". Это напряжение подаётся в блок РЗ-21 для питания источника 17 В. Напряжение источника 17 В используется для питания усилителя мощности, реле К2 и источника 5 В в блоке РЗ-21. Напряжение источника 5 В подаётся для питания задающего генератора и коммутатора. С выхода задающего генерато​ра прямоугольные импульсы частотой 1600 Гц поступают на коммута​тор. С выхода коммутатора прямоугольные импульсы напряжения частотой 800 Гц со скважностью, равной 2, через усилители мощ​ности подаются на согласующие трансформаторы Т1, Т2. С вторичных обмоток трансформаторов Т1 и Т2 импульсы тока подаются в базовые цепи преобразователей, выполненных по двухтактной схеме, нагруз​кой которых являются первичные обмотки трансформаторов ТЗ и Т4.

8.4.2. Переменное напряжение с одной из вторичных обмоток трансформатора Т4 поступает через предохранитель F11 на выпрямитель и КСН 27 В со схемой защиты от перегрузок по току и коротких замыканий.

Стабилизированное напряжение 27 В поступает в блок защиты ИСН 27 В (на реле К1 и схему защиты), на реле КЗ и контакты реле КР1 блока РЗ-22. На другой конец обмотки реле КЗ блока РЗ-22 подана команда "Общ." ("Корпус") , реле срабатывает. Напряжение 27 В  КСН через одну пару контактов реле КЗ подаётся на схему включения поляризованного реле КР1.

Другой парой контактов реле КЗ включает питание ИСН 27 В. Включение питания ИСН 27 В через контакты реле КЗ необходимо для исключения возможности работы этого источника при отсут​ствии напряжения источника КСН 27 В, от которого питается схема защиты ИСН 27 В. копировал UA9XBI
8.4.3. Переменное напряжение с другой вторичной обмотки трансформатора Т4 поступает через предохранитель F13 на двухполупериодный выпрямитель ИСН 27 В. Выпрямленное напря​жение подаётся на ИСН 27 В. Напряжение 27 В ИСН используется для питания модулятора стабилизатора, кроме того, это напряжение поступает на схему защиты и через  фильтр (блок РЗ-23) под названием 27 В на выход прибора. Одновременно стабилизированное напряжение поступает на контакты реле К1 блока Р3-23.

8.4.4. В случае перегрузки по тону или при перенапряжении на выходе ИСН 27 В в схеме защиты (блок РЗ-15) вырабатывается команда "Перегр. 27 В", которая подаётся на реле К1. Реле срабатывает и одной парой контактов переводит себя на само-

питание, другой парой замыкает цепь питания реле К2 блока РЗ-21 на общий провод преобразователя. Реле К2 срабатывает и одной парой контактов переводит себя на режим самопитания, другой парой контактов размыкает цепь питания усилителя мощности выключая тем самым преобразователь, нагрузкой которого является трансформатор Т4.

Для включения стабилизатора после устранения причин, вызвавших перегрузку, необходимо тумблером S1 снять и снова подать на блок РЗ-21 сетевое напряжение.

8.4.5. При местном управлении необходимо тумблер   S3

установить в положение М, при этом команда "Общ." с прибора Р2

поступает на схему включения поляризованного реле КР1 блока РЗ-22.

При дистанционном управлении тумблер  S3 устанавливается в положение Д, при этом на схему включения реле КР1 будет подаваться команда "Дист.вкл." ("Общ.") с прибора Р2.

8.4.6. При подаче команды "Общ." на схему включения поляризованного реле КР1, реле КР1 срабатывает и на выход прибора с КСН 27 В через его замкнувшиеся контакты поступает напряжение 27 В2. Выключение и включение поляризованного реле КР1 происходит так же, как в приборе РЗ. Кроме того, напряжение 27 В2 поступает на реле К1 блока РЗ-23. Реле срабатывает, напряжение источника 27 В ИСН через одну пару контактов и Фильтр подаётся на выход прибора под названием 27 В1, через другую пару контактов напряжение 27 В ИСН подаётся на тумблер S4, на модулятор ИСН 5 В, в блок защиты ИСН 5 В (на реле К1 и схему защиты) и на один конец обмотки реле К1 блока  РЗ-21. На другой конец обмотки реле К1 через нормально-замкнутые контакты реле К1 блока защиты ИСН 5 В поступает команда "Общ.", реле срабаты​вает и замыкает цепь питания усилителя мощности, включая тем самим преобразователь, нагрузкой которого является трансформа​тор ТЗ. копировал UA9XBI
8.4.7. Переменное напряжение с вторичных обмоток трансфор​матора ТЗ через предохранители F6, F7 и контакты реле К1, К2 блока РЗ-22 поступает соответственно на выпрямители источников ЛИ1 и ЛИ2. При установке тумблера S4 в положение 20 B  сраба​тывает реле К1 и К2 блока РЗ-22, обеспечивая на выходе прибора

наличие напряжений ЛИ1, ЛИ2 по 27 В каждого. Одновременно при установке тумблера S4 в положение  20 B напряжение 27 В ИСН подаётся на выход прибора как команда РB 20 , которая исполь​зуется в приборе Р1 для коммутации цепей питания каскадов релейных выходов.

При установке тумблера S4 в положение 60 В  на выходе прибора обеспечивается наличие напряжение ЛИ1 и ЛИ2 по 68 В каждое, при этом команда "РВ 20" на выходе прибора будет отсутствовать. 

8.4.8. Переменные напряжения с вторичных обмоток трансфор​матора ТЗ через предохранители F9, F10 и F8 поступают соответственно на выпрямители и КСН Источников 100 B, 12 В и минус 12 В. Стабилизированные напряжения источников 100 B, 12 В и минус 12 В поступают через фильтры (блок РЗ-23) на выход прибора.

В случае короткого замыкания или перегрузки по току на выходе каждого из источников, срабатывает схема защиты, запираю​щая составной  регулирующий транзистор стабилизатора до тех пор, пока не будет устранена неисправность.

8.4.9. С вторичных обмоток трансформатора ТЗ через предох- ранитель  F12 и двухполупериодную схему выпрямления напря​жение поступает на ИСН 5 В.

Одновременно выпрямленное  напряжение через Фильтр под названием   12 В1 поступает на выход прибора.

Стабилизированное напряжение 5 В поступает на схему защиты (блок РЗ-15) и через фильтр (блок РЗ-23) на выход прибора.

 8.4.10. В случае перегрузки по току или при перенапряжении на выходе в схеме защиты (блок РЗ-15) вырабатывается команда "Перегр. 5 В", которая поступает на реле К1. Реле срабатывает и одной парой контактов переводит себя на самопитание, другой парой замыкает базу составного регулирующего элемента ИСН 5 В на общий провод и размыкает цепь питания обмотки реле К1 блока РЗ-21, контакты которого в свою очередь размыкают цепь питания усилителя мощности, выключая тем самим преобразователь, нагруз​кой которого является трансформатор ТЗ.

8.4.11. Таким образом, при включении тумблера S1 начинают работать КСН 27 В и ИСН 27 В, на выходе прибора появля​ется напряжение 27 В. Все остальные источники включаются после подачи команда "Общ." на схему дистанционного включения блока РЗ-22.

8.4.12. В случае перегрузки по источнику 5 В выключается все источники кроме 27 В, 27 В1, 27 В2 и команды  РВ 20 .

В случае перегрузки по источнику 27 В,27 В1 (ИСН 27 В) или по источнику 27 В2 (КСН 27 В) выключаются все источники.

