KENWOOD
Инструкция по
программированию

мобильной радиостанции

TK – 760
Обычный режим / Транковый режим
Переключение между обычным и транковым режимами происходит при включении питания с нажатой клавишей [MONI]
Транковый режим выбирается при установленной плате логики Smart Trunk IIтм.
Таблица 2

	Режим
	Пользование

	Режим пользователя
	Обычно этот режим стартует при включении питания

	Режим дилера
	При нажатой клавише [A] включите питание. После включения удерживать клавишу [A] нажатой до появления надписи PROG на дисплее. Если надпись не появляется то режим дилера запрещен и доступ к нему осуществляется только с PC программатора.

	Режим проверки панели
	При включении питания держите нажатой клавишу [D/A]. Эта клавиша удерживается нажатой примерно 2 секунды. Если этот режим запрещен, то начнется режим пользователя. Доступ можно разрешить с РС программатора.

	Режим настройки с панели
	При включении питания держите нажатой клавишу [SCN]. Эта клавиша удерживается нажатой примерно 2 секунды. Если этот режим запрещен, то начнется режим пользователя. Доступ можно разрешить с РС программатора.

	Режим программирования с РС
	Включите радиостанцию в режиме пользователя когда в разъём микрофона включен программатор KPG – 4, который с другой стороны присоединён к порту RS – 232C компьютера РС. Для программирования и настройки параметров программа KPG – 29D. 


Программирование с передней панели (самопрограммирование).

Программирование каналов.

Пользователь может программировать функции, такие как частоты и кодовые сигналы, для каждого канала трансивера без использования компьютера.

Работа.

1. Удерживая нажатой клавишу [А] включите трансивер, и держите [А] нажатой, пока на дисплее не появится надпись PROG. Затем надпись PROG заменится на  SEL.
2. Если нажать клавишу [MONI]  то вы войдёте в режим программирования каналов. На дисплее появится надпись CH1.
3. В трансивере 32 канала – от 1 до 32. Клавиша [D/A] увеличивает номер канала, клавиша [SNC] уменьшает номер канала.
4. Установки описаны в Таблице 3. Когда необходимо изменить параметр, нажмите [CH▼] и показываемое значение запомнится, на дисплее покажется следующий параметр.
5. Когда нажимается кнопка [MONI] , то трансивер устанавливается в начальный режим, на дисплее появится надпись SEL.
	Имя функции
	Установка (значение по умолчанию подчеркнуто)
	Дисплей
	Примечание

	Выбор канала
	 CH1 – CH32
	_ CH1_ _CH 32 _
	[SCN] – канал меньше

[D/A] – канал болше

	Частота приёма

	 Blank (пусто)
	162.2625
	[CH▲] – вкл/выкл частоты

[A] – выбор шага
[SCN] – 1 шаг вверх
[D/A] – 1 шаг вниз
[VOL▲] – 1 Мгц вверх

[VOL▼] – 1 Мгц вниз

При шаге 6.25 Кгц светится точка

	RX QT (подтональная частота приемника)

	 OFF.
 67.0 ▬ 250.3

 (шаг 0.1 Гц / стандарт)
	
OFF_
1    67.0 39_250.3_
	[CH▲] – вкл/выкл

[A] – шаг выбора 0.1/станд
[SCN] – QT вниз

[D/A] - QT вверх

При шаге 0.1 светится точка

	Частота передачи

	 Blank (пусто)
	162.2625
	[CH▲] – вкл/выкл частоты

[A] – выбор шага
[SCN] – 1 шаг вверх
[D/A] – 1 шаг вниз
[VOL▲] – 1 Мгц вверх

[VOL▼] – 1 Мгц вниз

При шаге 6.25 Кгц светится точка

	RX QT (подтональная частота передатчика)

	 OFF.
 67.0 ▬ 250.3

 (шаг 0.1 Гц / стандарт)
	
OFF_
1    67.0 39_250.3_
	[CH▲] – вкл/выкл

[A] – шаг выбора 0.1/станд
[SCN] – QT вниз

[D/A] - QT вверх

При шаге 0.1 светится точка

	1. Сканирование вкл/выкл
	 DEL       

 ADD
	1 dEL
2     Add
	[D/A] – выбор DEL/ADD [SCN] – выбор DEL/ADD

	2. DTMF код/декод
	 ON
 OFF
	2   On 
2   OFF
	[SCN] – выбор ON/OFF [D/A] – выбор ON/OFF

	3. PTT ID (ID при нажатии/отжатии PTT)
	 ON 
 OFF
	_3_ L_

_ 3_ H
	[SCN] – выбор ON/OFF [D/A] – выбор ON/OFF

	4. пропуск занятого CH
	 OFF

 1
 2
	_4__OFF_
_4
1_
_4___  2_
	[SCN]. OFF/1 /2 [D/A]OFF/1/2

	5. ID код
	 000 - 9999999999
	_5__ 000 ___

_5_99999999
	DTMF 


Примечание: не программируйте частоты передачи и приема при разных шагах перестройки.

Программирование функций.
Программирование функций, действие которых применяется на всех каналах, может быть осуществлено без компьютера.

Работа.

1. Удерживая нажатой клавишу [А] включите трансивер, и держите [А] нажатой, пока на дисплее не появится надпись PROG. Затем надпись PROG сменится на  SEL.
2. Если еще раз нажать на клавишу [A], то войдем в режим программирования функций. Дисплей покажет «150 – 1» или «150 – 2».

3. При нажатии на клавишу [D/A] номер функции увеличивается, при нажатии на клавишу [SNC] номер функции увеличивается.
4. Изменение параметра функции происходит при нажатии на клавиши [D/A] или [SNC]. При нажатии клавиши [CH▼] текущее значение параметра запоминается и на дисплее появляется следующий номер функции. Программируемые параметры функций описаны в таблице.
5. Нажатие клавиши [A] возвращает трансивер в начальный режим с появлением на дисплее надписи SEL.
	Номер функции
	Имя функции
	Установка параметров (параметр по умолчанию подчеркнут)
	Дисплей

	
	 Версия F

Что это такое?
	VHFF1
	150  ▬  1

	
	
	VHFF2
	150 ▬  2

	
	
	
	450 ▬  1

	
	
	
	450 ▬  2

	
	
	
	450 ▬  3

	
	
	
	450 ▬  4

	1
	 Клавиша [MONI]
	 Нет функции   Disable
	1     OFF

	
	
	Прослушивание   Monitor
	1     1

	
	
	Симплекс (прямой вызов)  Talk Direct call
	1     2

	
	
	Громкий гудок-вызов    Horn alert
	1     3

	
	
	AUX (скремблер)  Auxiliary
	1     4

	
	
	Сканирование        Scan
	1     5

	
	
	DEL/ADD 
	1     6
6
  1     1

	
	
	Home channel  (возвратный канал)
	1     7

	
	
	Реверс частот       Reversi
	1     8

	
	
	Изменяемая частота  QT   
	1     9


	2
	Клавиша [A]
	 Нет функции   Disable
	2     OFF

	
	
	Прослушивание   Monitor
	2     1

	
	
	Симплекс (прямой вызов)  Talk Direct call
	2     2

	
	
	Громкий гудок-вызов    Horn alert
	2     3

	
	
	AUX (скремблер)  Auxiliary
	2     4

	
	
	Сканирование        Scan
	2     5

	
	
	DEL/ADD 
	2     6


	
	
	Home channel  (возвратный канал)
	2     7

	
	
	Реверс частот       Reversi
	2     8

	
	
	Изменяемая частота  QT   
	2     9
9

	3
	Клавиша [SCN]
	 Нет функции   Disable
	3     OFF

	
	
	Прослушивание   Monitor
	3     1

	
	
	Симплекс (прямой вызов)  Talk Direct call
	3     2

	
	
	Громкий гудок-вызов    Horn alert
	3     3

	
	
	AUX (скремблер)  Auxiliary
	3     4

	
	
	Сканирование        SCN
	3     5

	
	
	DEL/ADD 
	3     6

	
	
	Home channel  (возвратный канал)
	3     7

	
	
	Реверс частот       Reversi
	3     8

	
	
	Изменяемая частота  QT   
	3     9

	Номер функции
	Имя функции
	Установка параметров (параметр по умолчанию подчеркнут)
	Дисплей

	4
	 Клавиша [D/A]
	 Нет функции   Disable
	4     OFF

	
	
	Прослушивание   Monitor
	4     1

	
	
	Симплекс (прямой вызов)  Talk Direct call
	4     2

	
	
	Громкий гудок-вызов    Horn alert
	4     3

	
	
	AUX (скремблер)  Auxiliary
	4     4

	
	
	Сканирование        Scan
	4     5

	
	
	DEL/ADD 
	4     6

	
	
	Home channel  (возвратный канал)
	4     7

	
	
	Реверс частот       Reversi
	4     8

	
	
	Изменяемая частота  QT   
	4     9

	5
	 БИП
	YES
NO
	5    ON
5    OFF

	6
	Таймер отключения передатчика  (ТОТ)
	OFF
30 ▬ 300 шаг 30сек     180сек 
	6    OFF
6   30   ▬    300

	7
	Что это такое?
	Enable
Disable
	ON
OFF

	8
	Что это такое?
	Enable
Disable
	ON
OFF

	9
	Режим дилер / настройка c пульта трансивера
	Enable
Disable
	ON
OFF

	END


Завершение функции самопрограммирования.

Вы можете запретить программирование с панели трансивера, переключение в режим настройки с панели и режим проверки с панели при помощи компьютера и функции 9 самопрограммирования.

По умолчанию все функции установлены в разрешенное состояние. Если компьютер не используется то с помощью программирования с передней панели можно запретить вход в режимы, указанные выше.

Разрешение перехода в режимы самопрограммирования.

Закоротите резистор R492 и запрет отменится при включении питания трансивера, или можно снять запрет с помощью компьютера.

Программирование чагото непонятного.

1. Удерживая нажатой клавишу [SCN] включите трансивер на дисплее появится
  ▬ ▬ ▬ ▬ , затем появится «150  ▬  1». При нажатие клавиши [D/A] параметр увеличивается, при нажатии на клавишу [SNC] параметр уменьшается.
2. При нажатии клавиши [CH▼] текущее значение параметра запоминается и на дисплее появляется следующий пункт для программирования.
3. На дисплее появляется надпись « 1  ▬  1 », нажимая на клавиши [D/A] и [SNC] выбираем номер параметра, на дисплее слева. Нажимая на клавиши [MON] и [A] выбираем номер параметра, на дисплее справа. (что это такое не понятно)
Программируемые параметры функций описаны в таблице 5.
	Номер пункта
	Имя пункта
	Установка параметров (параметр по умолчанию подчеркнут)
	Дисплей

	
	 Версия F
	VHF F1
	150  ▬  1

	
	
	VHF F2
	150 ▬  2

	
	
	
	450 ▬  1

	
	
	
	450 ▬  2

	
	
	
	450 ▬  3

	
	
	
	450 ▬  4

	1


	 Что это такое?
	
	  1     1

	
	
	
	       1     2

	
	
	
	  1     3

	
	
	
	       1     4

	
	
	
	  1     5

	
	
	
	       1     6

6
  1     1

	
	
	
	  1     7

	
	
	
	  1     8

	
	
	
	       1     9

	
	
	
	       2    10

	2
	Что это такое?
	
	  2     1

	
	
	
	       2     2

	
	
	
	  2     3

	
	
	
	       2     4

	
	
	
	  2     5

	
	
	
	       2     6

1     1

	
	
	
	  2     7

	
	
	
	  2     8

	
	
	
	       2     9

	
	
	
	       2    10

	3
	Что это такое?
	
	  3     1

	
	
	
	       3     2

	
	
	
	  3     3

	
	
	
	       3     4

	
	
	
	  3     5

	
	
	
	       3     6
     1

	
	
	
	  3     7

	
	
	
	  3     8

	
	
	
	       3     9

	
	
	
	       3    10

	4
	Что это такое?
	
	  4     1

	
	
	
	       4     2

	
	
	
	  4     3

	
	
	
	       4     4

	
	
	
	  4     5

	
	
	
	       4     6

	
	
	
	  4     7

	
	
	
	  4     8

	
	
	
	       4     9

	
	
	
	       4    10

	Номер пункта
	Имя пункта
	Установка параметров (параметр по умолчанию подчеркнут)
	Дисплей

	5
	Что это такое?
	
	  5     1

	
	
	
	       5     2

	
	
	
	  5     3

	
	
	
	       5     4

	
	
	
	  5     5

	
	
	
	       5     6

	
	
	
	  5     7

	
	
	
	  5     8

	
	
	
	       5     9

	
	
	
	       5    10

	6
	Что это такое?
	
	  6     1

	
	
	
	       6     2

	
	
	
	  6     3

	
	
	
	       6     4

	
	
	
	  6     5

	
	
	
	       6     6

	
	
	
	  6     7

	
	
	
	  6     8

	
	
	
	       6     9

	
	
	
	       6    10

	7
	Что это такое?
	
	  7     1

	
	
	
	       7     2

	
	
	
	  7     3

	
	
	
	       7     4

	
	
	
	  7     5

	
	
	
	       7     6

	
	
	
	  7     7

	
	
	
	  7     8

	
	
	
	       7     9

	
	
	
	       7    10

	8
	Что это такое?
	
	  8     1

	
	
	
	       8     2

	
	
	
	  8     3

	
	
	
	       8     4

	
	
	
	  8     5

	
	
	
	       8     6

	
	
	
	  8     7

	
	
	
	  8     8

	
	
	
	       8     9

	
	
	
	       8    10


Что должно быть в этой таблице??????????????????????????
При нажатии клавиши [CH▼] слева появляется знак [┌┐]  (что это такое не понятно)
При нажатии клавиши [CH▲] текущее значение параметра запоминается и на дисплее появляется следующий пункт для программирования.
Программируемые параметры функций описаны в таблице 6.

	
	Настройка параметров
	Уровни настройки
	Примечание

	1
	Частота
	0 – 255
	151  регулировка по приборам

	2
	Общая регулировка мощности во всем диапазоне
	0 – 255 
	112

	2L
	Регулировка в нижней части диапазона
	0 – 255
	175

	2C
	Регулировка в средней части диапазона
	0 – 255
	112

	2H
	Регулировка в верхней части диапазона
	0 – 255
	110

	3
	Signaling balance
	0 – 255
	0

	4
	Что это такое?
	0 – 255
	138

	5
	Max deviation
	17 – 255
	99

	5L
	Max deviation
	0 – 255
	82

	5C
	Max deviation
	0 – 255
	99

	5H
	Max deviation
	0 – 255
	129

	6
	Что это такое?
	0 – 255
	61

	7
	Что это такое?
	0 – 255
	41

	8
	Sensitivity   чувствительность
	0 – 255
	127

	8L
	Sensitivity
	0 – 255
	195

	8C
	Sensitivity
	0 – 255
	127

	8H
	Sensitivity
	0 – 255
	53

	9
	Squelch     шумоподавитель
	0 – 255
	32


