                           Протокол испытаний

шумовых характеристик МШУ марки RХ1000/140 и RХ1000/432
Испытания проводились в лаборатории квантовой электроники и радиоспектроскопии Казанского государственного университета, под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории 

Семашко В.В. (UA4PCY)
1. Средства измерений и методика

При измерениях использовался измеритель шума фирмы НР8970А (далее ИШ). Протокол

измерений стандартный. Изделия вместе с ИШ помещалось в экранированную камеру.

Коэффициент экранирования >60 дБ.

2. Результаты испытаний

МШУ марки RХ1000/140 сер.№0011 тестировался в области частот 142-148 МГц.

Минимальный зарегистрированный уровень шума соответствует частотам 145.5-146.5

МГц и составил 0.47±0.07 дБ. Результаты измерений приведены на графике.

[image: image1.jpg]Noige gfigure, dB

=
o

o
&)

142

143

RX1000/140 ser.#0011

144 145 146 147 148
Frequency, MHz




МШУ марки RX1000/400 сер.0017 тестировался в области частот 426-442 МГц.

Минимальный зарегистрированный уровень шума соответствует частотам 433 МГц и

составил 0.55±0.09 дБ. Результаты измерений приведены на графике.  КСВ входа не более 2
Минимальный зарегистрированный уровень шума соответствует частотам 433 МГц и

составил 0.55±0.09 дБ. Результаты измерений приведены на графике. КСВ входа не более 2
[image: image2.jpg]Noise figure, d-

e o © o oOous o OnNe -
- [N w i o o = © © =
v

2
=)

424

426

RX1000/430 ser #0017

MH%%H %

1

428 430 432 434 436 438 440 442
Frequency, MHz

444




3. Заключение

По результатам испытаний установлено, что данные изделия соответствуют по своим

шумовым характеристикам радиочастотным усилителям с нормированным

коэффициентом шума отечественного и зарубелшого производства класса 2 (№>0,5 дБ).

Ближайшие аналоги представленных к испытаниям изделий являются МШУ марки

МSР144VDG-160 на диапазон частот 140-150 МНг и МSР432VDG-160 на диапазон частот

420-450 МНz фирмы Advanced  Receiver Research (USA).

